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停止位：1； 

数据流控制：无； 

3、 登录 

缺省帐号、密码：admin/firewall 

4、 添加一个接口IP用于管理 

输入以下命令： 

   sysip add ge1 192.168.10.100 255.255.255.0 ping on admin on adminping on traceroute on 

   这样就指定一个接口用于管理设备，红色IP要与管理机IP是一个网段。 

5、 添加管理机IP 

   mnghost add 192.168.10.200 

6、 保存设置 

syscfg save 

7、退出 console，并关闭超级终端 

 

2.5 在管理机上安装软件狗 

 

1、 放入光盘、插上软件狗 

运行光盘中的程序：\Ikey Driver\INSTDRV.exe 

2、安装成功后重新拔插软件狗 

3、拷贝光盘文件\\Admin Auth\目录中的ikeyc程序 

2.6 检查管理机 

1、 检查IP配置 

2、 ping 192.168.10.100，不通则检查配置 

 

2.7 打开 web 配置界面 

1、

IP

https://192.168.10.200:6667/
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图1-接口IP列表 

 

图 2-ge1 配置 

 

 

图 3-ge2 配置 
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5、 配置网络 IP，如下图 

 

 
图4-接口IP列表 

 

图5-ge1 IP信息 

 

 

图 6-ge2 IP 信息 

 

6、 配置策略路由 
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图 7-策略路由列表 

 

图 8-网关配置 

7、 NAT 地址池配置 

 

图 9-NAT 池列表 

 

图 10-test 池配置 
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图 13-p1 规则图 1 
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2.9 常用命令 

1、导出配置文件：syscfg export fw.cfg 

2、传出配置文件：sz fw.cfg 

3、显示管理主机信息：mnghost disp 

4、删除某管理主机：mnghost del 192.168.10.100 

5、添加某管理主机：mnghost add 192.168.54.110 

6、显示接口 IP：sysip disp 

7、添加某接口 IP： 

sysip add ge1 192.168.54.246 255.255.255.0 ping on admin on adminping on traceroute on 

10、 删除某接口 IP：sysip del 192.168.54.246 

11、 保存设置：syscfg save 

12、 重启：reboot 

 

三、 RG-ACE 设备的配置 

3.1 说明 

本配置说明仅是针对 eLog 系统在开发测试时的要求进行简单的安装配置，只要求 RG-ACE 2000 能够给日志服

务器发送 NAT 报文与 URL 报文即可。 

当时情况的拓扑图说明： 

 

 

 

3.2 准备工作 

1

㈀
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3.3 配置步骤说明 

1、升级 ACE 内核软件 

 检查是否最新版 

 升级 module； 

 升级 firmware； 

2、使用 Console 方式初始化设备： 

 配置 ACE 设备 IP； 

 指定日志接收服务器 IP； 

3、 安装 web 管理软件并配置参数 

a) 配置“启用 http 日志”； 

b) 配置“七层协议”； 

 

3.4 使用 Console 方式升级 ACE 内核软件 

1、设备连接，用交叉线将 TFTP 服务器直接连接到设备的 mgt 接口（注：mgt 接口默认 IP 地址为 192.168.1.1），同

时将设备的新版本 Firmware 软件包拷贝到 TFTP 服务器的下载目录中。 

2、使用超级终端，通过串口连接并登录设备，登录的默认用户名和密码均为 admin。（注：请用设备自带的串口线），

其中 COM 口的配置参数如下： 

 每波特率：115200  

 数据位：8  

 奇偶校验：无  

 停止位：1  

 数据流控制：无  

3、在命令行配置模式下（输入 enable 命令进入配置模式），输入 sys version 命令，查看设备现有 firmware 版本，

若为 2.6.12 则无需升级，直接进入下一步骤。 

4、输入 sys flash copy 命令进行升级，按照提示逐步进行。  

     IP5500#sys flash copy 

image type [firmware/modules]: firmware   //升级 firmware 软件包  

upload type [tftp/ftp/http]: tftp          //使用 TFTP 方式升级 

remote server ip address: 192.168.1.100    //指定 TFTP 服务器地址（本例中为 192.168.1.100） 

remote filename: IP-5500-firmware-2.6.12.bin  //指定远端（即 TFTP 服务器）上 firmware 文件的全名，注意文

件名一定要全！！ 

local filename: IP-5500-firmware-2.6.12.bin   //指定设备本地 firmware 的文件名，和上面文件名保持一致即可  

upload file success                            //提示文件上载成功 

use as boot firmware image [Y/N]? Y          //输入“Y”,说明将其作为设备启动的映像文件  

5、输入 sys reboot 命令，重启设备。 

6、输入 sys flash copy 命令，参照“5”步骤来升级 modules 应用协议库。 

7、输入 sys reset conf 命令，将设备恢复出厂配置。 

8、输入 sys reboot 命令，重启设备。 

9、输入 sys version 命令，查看可以查看当前系统调用的是否是刚才升级过的 firmware 和 modules。 
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3.5 使用 Console 方式初始化设备 

配置 ACE 设备 IP； 

指定日志接收服务器 IP 

1. 连接串口线 

四、 配置超级终端     
对于Windows自带“超级终端”，选择“还原默认值”即可。 

参数如下： 

每波特率：115200  

    数据位：8  

  奇偶校验：无  

    停止位：1  

数据流控制：无； 

五、 登录（缺省帐号、密码：admin/admin）     

六、 进入特权模式 

键入命令：enable 

七、 管理地址配置 

# net addr set 

MGT interface ip address[192.168.1.1]: 192.168.1.202 //配置管理口 IP 地址 

MGT interface netmask[255.255.255.0]: 255.255.255.0 //配置网络掩码 

MGT interface gateway [192.168.1.1]: 192.168.1.1 //配置网关 

DNS primary []: 61.177.7.1 //配置主 DNS 

DNS secondary []: //配置第二个 DNS 

6、指定管理服务端地址 

# sys mgt set 

在 Management server ip address [xxx.xxx.xxx.xxx]:提示符下输入服务器端地址并按回车确认，请务必确保此选项

正确，否则您可能在管理端无法完整获取流量管理信息。 

 

开发组测试时的配置信息如下图所示： 
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3.6 安装 web 管理软件并配置参数 

1、 安装 JRE 软件运行安装程序 

运行安装
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在与此协议相关的设置中生效。识别是有先后顺序的，排在前面的优先识别，可以提高对七层应用软件的识别效率。

在需要的 7 层协议前面打钩即可。 

 



  

 

                                                                                                                

锐捷网络有限公司 www.ruijie.com.cn 
福州总部 福州市金山大道 618 号橘园洲星网锐捷科技园    邮编：350002    电话：0591-83057888/83057000 

北京市场中心 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦东楼 1101 单元    邮编：100036    电话：010-68156699    传真：010-88210040 

 

17 

 

四、 RG-NPE 设备的配置 

NPE 的 RLOG 日志配置包括以下命令： 

 rlog server 

 rlog mtu 

 rlog port 

 rlog export-rate 

 rlog test 

rlog server 

配置了日志服务器地址和 VRF，打开日志服务功能 

rlog server server-ip [vrf vrf-name] 

no rlog server 

【参数说明】 

server-ip ：日志服务器地址 

vrf-name ：VRF 名字 

【缺省情况】 

        缺省情况下日志服务是关闭的 

【命令模式】 

全局配置模式 

【使用指南】 

日志服务器配置被作为日志开关命令。在没有配置日志服务器的情况下，设备将不会发送日志到

日志服务器。 

配置了日志服务器命令的同时，设备会启动日志模块，将日志信息以 udp 报文的方式发送出去。 

【举例】 

下面的示例配置一个日志服务器地址： 

Ruijie(config)# rlog server 10.1.1.1 

【说明】 

配置日志服务器命令只是打开日志服务，输出日志内容并没有开启，单独打开该命令不会有日志

内容输出。流日志开关是 ip session log-on，需要单独打开。 

rlog mtu  

配置最大日志报文长度。 

rlog mtu number 

no rlog mtu  
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【参数说明】 

Number ：日志报文最大长度 

【缺省情况】 

        日志报文最大长度缺省为 1500 

【命令模式】 

全局配置模式。 

【使用指南】 

无 

【举例】 

下面的示例配置日志最大长度： 

Ruijie(config)# rlog mtu 1200 

【说明】 

配置最大日志报文长度 

rlog port 

指定日志服务端口号。 

rlog port number 

no rlog port  

【参数说明】 

Number ：日志服务端口号 

【缺省情况】        

5�,Õ��12001200�Ï
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