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1 产品介绍 

S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ ₮ ԅ ȁ ῃȁ ҙⱵ ѿ҈ף ֜ ȂҺ ԍ

̆ ᶫῃ ֜ ,
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 ֜ ̂RG-M5000E-AC60̃̔ 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50-60Hz 

̔2A 

 

̂HVDC̃ ῀̔ 

̔192-290VDC 

̔0.5-0.24A 

 ̂M6010-DC150-F̃: 

̔-40Vdc~-75Vdc 

̔4.2A 

 

῀

 
RG-M5000E-AC60̔Ů2.5mA 

ⱳ  
̔50Ŵ ̃ȁ34ŴҌ ̃ 

̔48Ŵ ̃ȁ33ŴҌ ̃ 

ᵬ  0ºC ~ 50ºC 

Ữ  -40ºC ~ 70ºC 

ᵬ  10% ~ 90% RH 

Ữ  5% ~ 90% RH 

 ⱳ  

 ⱳ  

EMI GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 

̂ ᵝ̔mm̃ 
440 × 300×44 

̂ ᵝ̔kg̃ 5.2̆Ҍ 3.7 

 ЕS5750-24SFP/12GT֢ ҿ A ֥ Ї ᵥ ҲЇ ᴰ ɼ ‟ҐЇ

Ὶ ⅓ ɼ 

产品外观 

RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ץ ֜ ╠ ᶫ 24 ҩ 1000BASE-X SFP ȁ8 ҩ ᾠ RJ45 ȁ1 ҩ

Console ̆1 ҩ USB ̆ ᶫ 2 ҩ ץ 2 ҩ Ȃῒ Ҋ ̔ 

 1-1 RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֟  
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前面板 

 1-2 RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ╠  

 

̔ 1. ֜  

2. ῏ 1  

3. ῏ 2  

4. 1 ᵝ  

5. 2 ᵝ  

6̈USB  

7̈Console  

8̈100/1000Base-X SFP  

9̈  

10̈10/100/1000Base-
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RG-M5000E-AC60  

 RG-M5000E-AC60̂AC ῀̃ RG-M5000E-AC60̂HVDC ῀̃ 

 RG-S5750-24SFP/12GT RG-S5750-24SFP/12GT 

῀  100-240V~̆50-60Hz  

῀  90~264V~̆50-60Hz 192-290VDC 

ⱳ  60W 

  

Όᵩ 1+1 Όᵩ 

Ḡ  13.4~16V 

Ḡ  6~12A 

Ḡ  
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 1-4  

 

指示灯说明 

   ӈ 

 Status 

 ֜ ҉  

 ֜ ∆ ̆ ѿ ↕ Ȃ 

֦ ֜ ֜  

֦ ֜ ̆ ֜ ᵬ Ȃ 

֦ ֜ ̆ 5.2 Ȃ 

῏  PWR1/PWR2 

 ῏ Ҍ ᵝ 

 ῏ ᵝᵖ AC ῏ Ȃ 

 ῏ ᵬ 

ᵝ  M1/ M2 
 ̆ ῀Ȃ 

֦ ῀ 

1000Mbps SFP  1F-24F 

 Link 

֦ 1000M Link Up 

 1000M  
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2 安装前的准备 

2.1 安全性建议  

 ҿԋ ᾭ ָ ᴺ Ї RG-S5750-24SFP/12GT V3.00֥ Ӑ╦ך ӫ Ὴ ɼ 

 װҐ Ὴ Ғ ₴ ‟ɼ 

2.1.1 安装系统的安全  

 Ḡ ̆ Ȃ  

 Ҍ ῤȂ  

 ̆ Ҍ ̆ ῒז ᵟ қ Ȃ  

 ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.2 搬移的安全  

 ᾧ ꜚ Ȃ  

 ꜚ ̆ ̆ ᾧ ᴴ ̆ ᴴ Ȃ  

 ꜚ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.3 电气安全性  

 ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

 ה ᵬ ῤ ̆ ̆ Ҍ ̆ Ȃ  

 ╠̆ ῤ ῏ ᵝ ̆ ̆ ᾢ℗ ῏Ȃ  

 Ҍ ѿҩֲ Ȃ  

 ῏ ̆ѿ ה Ȃ  

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ  

 Ғ ҅ ῇЇῗ ╦ Ḧ ɼ 

 Ғ ɻҒ ᵲ ₵ Ԑ Ї ָᵩ Ҫ ɻ ᴺ ɼ 

 ᵩ ɻ Ї ɼ 

 ᶱ Ḧ Ѓ ῗЇ ЄЇ∑ ү Ḧ ЇῚ

꜠ᵲ Й ẅ 2 ṖЃᶡ Е 16 ү Ї ү ƍ

http://baike.m.axchay.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.axchay.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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2.5mAЇ∑ 40mA Ж҅ү 30mA ꜠ᵲ Ḧ Ї ῇ <6

http://baike.m.axchay.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.1 通风要求 

RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ ңᶷ 10cm Ḃԍץ̆ ̆ Ḡ

Ȃ ҉ ̆ ҉̆ ᾧ ᵟ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆

ᾧ ҉ Ȃ 

2.2.2 温度和湿度要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ ԍҌ ȁ ̆ ᴪ

Ȃ 

 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ԍ ̆↕ ̆ᴪᶏ ᵞ̆ ᴪ ̆ⱴ Ȃ 

RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ Ҋ ̔ 

  

0ºC-50ºC 10%-90% 

 ᵲ ɻ Ї ╦ Ḧ Ї 1.5m Ї ╦
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 ẅ ҅ Ὺ ẅɼ ẅ ҅ Ὺ ẅЇ Ғ 30ⅎ ɼ 

2.2.4 抗干扰要求 

֜ ᶏ Ҭ ⌠ ̆ ֓ ȁ ȁ ȁῈ῍ ̂

̃ ̂ ȁḤ ₮ ̃ ᴰ ֟ Ȃ 

ҹ ̔ 

 ֜ ᶫ ҹ TN ̆֜ Ḡ ̂PẼ ҈ ̆ᶏ ҉

Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ Ȃ 

 ̆ Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

2.2.5 系统接地要求  

RG
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₮ԍ Ὶ ̆ ̔ ȁ ȁ └ȁ Ȃ҉ ԅ

Ȃ ԍ 1ΩȂ RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ 1 ҩ Ȃ ᵝ 1.1 Ҭ

Ȃ 

2.2.6 防雷要求 
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 Ғ Ί Ї Ί ‼ ɼ 
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3 产品安装 

 ך ԑ Ὺ Ї ԑ └ ɼ 

3.1 安装流程 

 

῀ ѿ  

̂ ῀ ̃ 

֜ ⌠ ҉ 

 

 

ᾣ  

ᾣ  
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3.2 安装前确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

3.3 安装交换机 

注意事项 

̆ Ҋ₃ץ : 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ Ȃ  

 ֜ Ҍ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

3.3.1 将交换机安装到 19 英寸机柜中 

RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ EIA ‰ ̆ ץ 19 ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ ̃̆ ѿ ⌠֜ ҉̆  3-1 Ȃ 

 3-1 
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ԋ ̔  3-2 ̆ ֜ ԍ ᵝ ̆ M6 ꜚ ̆ ѿ

╠ ҉̆  3-3 Ȃ 

 3-2 ԋ 

 

 3-3 ҈ 
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3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

RG-S5750-24SFP/12GT V3.00 ֜ ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ╠ ̃̆ ̂ 90 ̃ ѿ ⌠֜ ҉̆  3-4 Ȃ 

 3-4 ѿ 

 

ԋ ̔ᶏ ֜ ҉̆  3-5 Ȃ 

 3-5 ԋ 
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3.3.3 将交换机安装在桌面上 

’Ҋ̆ Ҍΐ 19 ‰ ̆ ױֲ̆ ⌠ ֜ ‪ ᵬ ҉̆

ᵬ ̆ΐᵣ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ῤ ᶫ 4 ҩ ֜ ₭ ῤ̆  3-6 Ȃ 

 3-6 ѿ 

 

ԋ ̔ ֜ ץ̆҉ Ḡ֜ ꜚ ̆  3-7 Ȃ 

 3-7 ԋ 
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 ┼ ꜠ ᵣ ɼ 

3.3.4 将 RG-M6010-DC150-F 安装在交换机上 

RG-S5750-24SFP/12GT ֜ ᶏ RG-M6010-DC150-F ̆↕ RG-M6010-DC150-F

҉ ץ ᵝ ̆ Ȃΐᵣ Ҋ ̔ 

3-8  

 

1 
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                                       2 

Ҋ̔ 

׆(1 Ҭ ₮ RG-M6010-DC150-Fȁ ̆ 1 ̔ ῀

҉̆ ҉ ң Ҝ̆ ῀ Ҭ̕ 

2) 2 ̔ ⌠ ҉Ȃ 

RG-M6010-DC150-F ₮ ̆ ȁ ȁ Ȃ -48V, ҹ ᵬ GND̆

ҹḠ ̆ Ȃ 

3.4 安装后检查 

 Ӑ╦Ї ҅ ῗ Їװᾭ ָᵩᴺ ֥ ᴌϼ 

  

 ȁ ῀ ῏ Ȃ 

 ῤ ̆ ̕ ’̆ ԅ֜ ȁ

Ȃ 
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 ̂10 ҉ץ Ȃ̃ 
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4 系统调试 

4.1 搭建配置环境 

配置环境搭建 

PC ҍ֜ Console Ȃ 

 4-1  

 

配置电缆的连接 

ѿ ̔ DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

ԋ ̔ RJ-45 ѿ ⌠֜ ̂Consolẽ҉Ȃ 

设置终端参数 

ѿ ̔
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2) ₯ľ Ŀ̆ ₮  4-3 Ȃ 

 4-3 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮  4-4 ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ

Ҭ ᶏ ұ Ȃ 

 4-4 
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4) 
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4.2 上电启动 

上电前的检查 

 ֜ ᾟ№ Ȃ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 ̆ ᶏ ̂ ץ PC̃ ̆ Ȃ 

上电后的检查 

҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ Ȃ 

 Ȃ



S5750
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5.2 常见故障处理 

  ‗Ⱳ  
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 ֜  

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 IRD +  1 OTD + 1 IRD +                     OTD + 

2 IRD -  2 OTD - 2 IRD -                     OTD - 

3 OTD +  3 IRD + 3 OTD +                     3 IRD + 

6 OTD -  6 IRD - 6 OTD -                     3 IRD + 

光纤线的连接 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ Ȧ4̔ 

Switch                          Switch       

TX                             TX          

RX                             RX          
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附录 B Mini-GBIC 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

B-1 SFP  

Mini-GBIC(SFP) 
(nm) 

׃  
ῤ

(μm) 
 

ᾣ

(dbm) 

MAX 

(dbm) 

MAX 

 

‰ 
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附录 C 万兆 SFP Plus 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ҆ᾠ SFP Plus ̆ ץ ᶏ

SFP Plus ̆ Ҭ ᶫԅ №҆ᾠ SFP Plus ᶫץ Ȃ 

表 C-1 万兆 SFP Plus 光模块类型和技术指标 

 
 

(nm)  
ᾣ  

ῤ

(um) (MHz¥km) 
 

ᾣ dbm ᾣ dbm 

    

XG-SFP-SR-MM850 850  
ᾣ  

(Lc ) 

62.5  
200 

160  

33m 

26m 

-5 -1 -7.5 0.5 

50 

2000 

500 

400  

300m 

82m 

66m 

XG-SFP-LR-SM1310 1310 
ᾣ  

(Lc ) 
9 N/A  10km -8.2 0.5 -10.3 0.5 

XG-SFP-ER-SM1550 1550 
ᾣ  

(LC ) 
9 N/A  40km -4.7 4 -11.3 -1 

 ԓ XG-SFP-ER-SM1550 ᶕ ᾩ Їװᾭ ᾩ Е ᾩꜗ ԓ

ԓ -1dBmЇ ꜘ ⁯ ЇᶕῚ ᾩꜗ ԓ-1dBmɼ 

表 C-2 万兆 SFP Plus 铜 缆模块类型和技术指标 

   
 

(M) 
(AWG) 

(Gb/s) 

DDM 

(Yes/No) 

XG-SFP-CU1M   SFP Plus 1m 28 10.3125 No 

XG-SFP-CU3M  SFP Plus 3m 28 10.3125 No 

 SFP+ ᶕ Ҳ ESD ɼ 

 SFP+ ҲЇ Ḧ Ғ ԓ 8Ṗɼ 
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附录 D 机房选址建议 

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 ̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ̆↕ ѿ

Ȃ 

 ̆ ԍ ̆ ᾧ Ȃ 

 ֜ ̆ѿ ₮ ȁ ̆ ғḠ ԍ

̆ ᾧ ᵣ ῀ ̆ ᾝ ᴆ Ȃ 

 ҙ Ȃ 

 ᵝԍԋ ҉ץ ̆ ̆↕ ᵝ 600mm

 Ȃ҉ץ

 ᾧ ̆ ҉ ₮ ̆ Ȃ ̆ ̆Ҍ ↕

ḱ̆ ⌠ ̆ ̆ ̆ ̆ ⱳ Ȃ 

 ῏ ̆Ḡ Ȃ 

 ̆ ᴪ Ȃ 

 ḱ ᾧᶏ Ȃ 

 ῤ Ҍ ̆ғ ᵝ ᾧ ҉ Ҋ ῀ Ȃ 
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