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赛事场馆无线部署场景

场景特点：

48个方阵，分上下两层，一层方阵七百五十个座位，二层方阵大约一千一百个座位。



客户存在的问题/麻烦

干扰控制：超高密度看台

认证推广：app下载／微信吸粉

高性能：精彩镜头现场app视频回放

球迷互动：app／微信 摇一摇

电商平台：体育用品／水／消耗品O2O

球迷高体验

施工易部署 防暴 、防拆、防水、防尘

最高入座直达7万！

现场并发率要求高



赛事场馆无线部署痛点

目前大多数场馆采用定向覆盖方案；

➢ 内在缺陷：近距离的干扰终端对
远距离的接入终端形成上行强干
扰。

➢ 设计缺陷：小角度天线，隔离控
制效果也不好。现场扫描信号，
可以看到信号比较杂，同频干扰
严重，下行体验受限。

➢ 施工缺陷：性能强依赖于天线角
度，施工时需要校正天线角度，
施工失误将导致性能急剧下降。

看台方阵10m*24m, 580座位；
前后两层覆盖；18度和15度小角度覆盖天线；



高密低部署体育赛事场馆无线产品AP520(HD)于2016年6月启动产品导入，2016年12月
完成ADCP。根据产品特性、样板局情况及一线交付承接能力评估，于2017年1月22日进行新
品移交。

RG-AP520（HD）（其中“HD”表示高密度，High Density）产品是锐捷网络面向体
育赛事场馆、展会等看台用户高密度集中并发区域的无线接入点，可同时工作在2.4GHz和
5.8GHz双频段，最高支持802.11ac wave2协议并向下兼容，支持MU-MIMO，2.4GHz支持
300Mbps，5.8GHz支持867Mbps，支持web管理、PoE供电，具有独特的场馆化的安装方
式，采用高密度小蜂窝的覆盖模式，支持IP67防护等级。

AP520(HD)赛事场馆微蜂窝解决方案



RG-AP520(HD)
1、设备外壳采用高强度塑料材质
2、底板采用金属挂架，配有暗锁；
3、防护等级为IP67；
4、防盗采用暗锁与专门钥匙搭配；
5、设备采用内置天线设计；
6、支持11ac  wave 2 ；
7、可在-30℃~60°环境下工作；

设备外观介绍



设备参数介绍



AP520（HD）v1.0 硬件特性

 设备采用高强度塑料外壳

AP520(HD)外壳抗冲击测试通过第三方测试可达到抗70J的能量冲击，类似于1kg

的物体（钢球）从70米高度自由落下直接作用与上盖，不会损坏，只会留下痕迹；

 高可靠性和防护等级
产品满足IEC 60529的IP67防护等级；可在-30℃~60℃情况下正常使用；采用内置
高规格防雷器，无需外接防雷器，高度简化部署成本；

 外观定制化设计

针对场馆实际场景，采用独特弧形外观设计，提高产品防破坏性；采用灰色外壳，

提高产品隐蔽性；设计铜管嵌入槽，保护走线不外露，提高产品安装实施可靠性；

 自带防盗暗锁设计

独有先进防盗暗锁设计，安全可靠、拆卸方便；轻松实现管理员一把钥匙统一资产

管理；

注意：AP520（HD）v1.0 因靠性



➢ 默认SSID无串口的管理方式
由于需要满足IP67的防水要求，且安装部署方式相对特殊，该AP采

用默认SSID进行初始化管理。
AP加电起机后，在未建立capwap隧道之前，将会释放出默认的

SSID （WIFI-最后6位MAC），可通过关联该SSID后telnet

192.168.120.1进行初始化管理，用户名密码均为admin。当隧道建立
后该默认的SSID将会关闭，即便隧道在断开也不会重现释放，需要通
过重启AC下发命令（capwap正常时按需下发）或通过重启AP方可再
次释放。

此外，也可以通过有线口进行telnet 192.168.110.1（用户名密码均
为admin ）进行登录管理。

注意：无胖模式，AP密集部署场景专用，单AP胖模式意义不大。

AP520（HD）软件特性



高密度部署场景下，AP可监听到的同频AP数量较多，由于AP只需要服务于自身

区域的终端，如果覆盖重叠区域大，AP使用的CSMA/CA机制会使得相互之间干扰退

避，整体的信道利用率会相应降低。为了提升整体网络性能，preax引入三种技术：

DCCA (动态噪声屏蔽)：AP通过监测周围同频AP的信号强度，动态调整CCA门限和接

收灵敏度，减少退避，提高信道利用率。

DTPC(动态主动降噪)：AP对终端的的报文实现基于吞吐率的逐包功率控制，自动调

整发给终端的每个数据报文功率，从吞吐速率及对本网干扰两个方面中找到一个平衡

点，最终达到整网性能提升的效果。

QMF(管理报文重组):为解决管理报文拥塞的问题，对报文优先级进行优化定义，非紧

急管理报文与高优先级业务报文共同竞争优先通道,

优先算法同时考量了管理报文优先级、业务报文优先级、数据关联度、等待时长等指

标，综合调度，实现智能业务加速。

新技术：Pre－ax（评测功能，发布版本暂不支持）
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AP520(HD)赛事场馆微蜂窝解决方案

✓ 小功率微蜂窝部署；
✓ 控制功率范围，功率

可调；
✓ 大容量多并发能力；
✓ 2.4G采用1、5、9、

13，4个信道部署；
✓ 5.8G采用149-161，

36-64，13个信道部
署。





AP520(HD)v1.0 信道及功率配置注意事项

⚫ 信道规划

2.4G信道推荐采用1，5，9，13 4个信道规划方案，5G信道推荐采用149-161，36-64 13个信道进

行规划。

⚫ 功率规划

• Coverage-area-control功率调整原则

Coverage-area-control功率配置，指beacon，prob response帧的发射功率，主要是控制覆盖

覆盖范围，优化接入和漫游。

因AP520（HD）v1.0的天线限制，需要将配置信道为36-64的AP radio的coverage功率比配置信

道为149-161的AP radio要小6db，如只要是信道为149-161的radio就配置coverage21dbm，

信道为36-64的r0 1 672.6 261.82 Tmec19-�’�3��

AP520
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施工注意事项

 场馆AP大部分都安装在离弱电箱较远的地方，因此每条线缆两端都必须贴有标贴

，并做好记录，便于后期调试、维护与检验；

 场馆AP520(HD)专门针对场馆看台使用的定制开发产品，设备在安装时应特别注

意拧紧产品挂架间的螺丝，手轻摇挂架不应出现晃动，产品安装后，要确认产品

是否按照导槽卡扣安装好，检查防盗卡扣是否正常，在无钥匙插入情况下是否可

卸下设备；

 场馆AP一般安装在座位下面，尽量安装隐蔽，要做好RJ45接头的保护，避免观

众人为拔插接头；



➢ 挂架安装:

AP520（HD）支持横竖两种安装，出
于防水及美观，尽量采用竖立安装，

➢ 连接网线:

1）、根据AP到供电端的距离，裁剪合适
长度的网线；

2）、采用未加工水晶头的网线，穿过防
水PG头；

3）、加工水晶头，并按图所示连接好各
接口；



设备硬件安装



验收注意事项

场馆AP由于安装条件及环境的特殊性，二次施工或整改成本较高，因此在安装

调试过程中，要特别注意如下验收标准：

 安装验收：

✓ AP安装位置及角度是否按实施方案给出；特别检查是否安装在指定的第几排

第几个座位，避免影响整个覆盖效果；

✓ AP是否安装牢固；

✓ 防水是否按照要求处理好；

✓ 检查线缆标签记录是否正确、清晰。

 信号强度验收：AP
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常见故障排查

◼ 故障现象：

设备上线失败

◼ 可能原因：

设备供电网线异常；

设备异常；

◼ 故障处理步骤：

1、确认网线制作正确链路畅通，并且已经插牢；

2、在本地有线端有Ʌ





长沙贺龙体育馆中韩赛事保障

⚫ 经过渠道大会试点中发现的问题，导入了针对性的软件配置优化策略（如5.2G信道手动配置降功
率，使得5.2G和5.8G终端接收信号强度均衡），各AP接入用户相对均衡，高峰期，总体体验较好
，试点情况良好。



预测试效果

信号强度
⚫ 覆盖范围边缘大于-



赛中无线质量报告

⚫ 峰值并发在线用户6635人，累计用户12372人；

⚫ 累计下行流量314GB，上行流量250GB；

⚫ 终端接入成功率达到99.9%。



赛中无线质量报告

⚫ 比赛过程中，用户体验较好，统合评分超过90分；

⚫ 高峰期优质和良好占比达到93.4%。
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