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2. 说明 
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ⱱ ѭ֝  



RG-AP820-A(X) ֯ῂ ὶԄ♇ ҭḠ ἐԛ 

RG

 



RG-AP820-A(X) ֯ῂ ὶԄ♇ ҭḠ ἐԛ 

- 1 - 

 

1 产品介绍 

RG-AP820-A(X)ῗ ὰ ᵇ ᾨ ᾤẗ וֹװ ῞ᾨ ᵬў ḯԓᶋ῟ὸ֧￼ᴥ ᴥ ᾟὙ802.11ax￼

ῂ ὶԄ♇εAPζғᵝι ᴥṃזּ Ἡ ι2.4GᾟὙ2*2 11axιῳᶽὶԄ ꞌ0.575Gbpsι5G ᾟὙ2*2 11axιῳ

ᶽὶԄ ꞌ1.2Gbpsιᾯ ῳᶽὶԄ ꞌ 1.775Gbpsι׳ӽ‖ ῂ ớ јԜἄѭּג  

 

1.1   RG-AP820-A(X)硬件规格 

ҭ ⁪ 

ṃ  2.4Gχ2x2 MU-MIMO 

5G χ2x2 MU-MIMO 

ҽ ᴃ  ᾟὙ‰֝￼802.11axᴃ , ᴥזּ ᴥ ιI ᵃῊṪӐᶈ802.11axᵙ802.11a/b/g/n/ac

₩Ẫ 

ṪӐ ⅎ 2400Ќ2483.5MHz(b/g/n/ac,HE40) 

5725Ќ5850MHz(a/n/ac,HE80) 

5470Ќ5725MHz(a/n/ac,HE80) 

5150Ќ5350MHz(a/n/ac/ax,HE80) 

(├χṪӐ ⅎ⁞ὯјᵃᶂḲ ῶἍᴪקζ 

ᶾ ᶚ ԓ ᶾ  

╙ᾭ 2.4G:ѣ‍╙ψ5G:ѣ‍╙ 

ҽ ꞌ ᾯ ῳᶽὶԄ ꞌ1.775Gbps 

Radio1:2.4G 0.575Gbps 
Radio2:5G 1.2Gbps 

ֺἩ  OFDMχBPSK@6/9MbpsιQPSK@12/18Mbpsι16-QAM@24Mbpsι

64-QAM@48/54Mbps 

DSSSχDBPSK@1MbpsιDQPSK@2Mbpsιand CCK@5.5/11Mbps 

MIMO-OFDMχBPSKιQPSKι16QAM 64QA
BT3
0.2 G

[<036B>] TJ

ET

Q

 EMC  1

153.5 300.29 390.31 66.96 re

W*T

230.7153.5 300.29 11/F1 9 Tf

1 0 0 1 364.15 315.29 TmD82

1 0 0 1 277.13 314.93 Tm

0.2 g

0.2 G

[<036B>] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</M

0.2 g

0.2 G

[<036B>] TJ
DC q

153.5 300.29 390.31 66.96 /6646 /6646 /6646 /6646 /66g

0.2 G

[<036B>] TJ

ET

Q

 EMC  /P 7/6 /P >] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</M/9Mbps
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Ὗ  1ѦᶶӈὟ  

 ᾟὙ 

ꜛỗὝ ♂ ᴅ Ὕ ♂ε ₫ᴣ ♣₩Ẫ ὶԄ ♣₩Ẫ ᴵԋ ζ 

ӗּכΆẪ ᾟὙ ᶊӗּכιDC 48V/0.3Aψ 

ᾟὙ ᵀ802.3af‰֝￼PoE ᶵӗּכψ 

ᾯ וꞌ ω12.95W 

 ᶫ ṪӐ□ẙχ-10ɫЌ50ɫע

ḕӴ□ẙχ-40°CЌ70°C 

ṪӐ►ẙχ5βЌ95βεῂ ζ 

ḕӴ►ẙχ5βЌ95βεῂ ζ 

Ḡ ΆẪ ᶰὛ  

ἴ  IP41 

Ḡԅ│  GB 4943.1-2011 IEC60950-1 IEC60825-1 

EMC│  EN300386ιGB/T 19286-2015ι GB/T 17618-2015  

 ₄  NEBS  GR-63-CORE_Issue3_2006 ט

ṃ │  ῂ ᴧṃ ᶵᶚᴺ⁄֝ EN300 328 EN301 893 

MTBF >200KH 

 

ҿӀ׃ ɼ 

1.2   RG-AP820-A(oD 203/Lang (en-US)>> BDC BT

1 0 006/Lan13(1)9(1)A5 390.31 15.48 re

W* n

BT

1 0 0 1 2890 0 1 16T5.48 re
9

 EM01 0 0 1 2890 0 1 16T5.48 re
9

 EM01 03.31 1.44 re

f*

86.784 465.6 G

[( )]  4 3902>95 52 390C

q

0.6 g

86.784 480.91 453.0>> BDC BT

/F8 9 Tf

1 0 /P <</MCID 203/Lang (.5 0Tc[n

BT

1 0 0 051 G

 -0.0569 Tc[(RG)] TJ

E10>> BDC BT

/F8 9 Tf

1 0 /

86.784 465.67 ET

 EMC8 04re

f*

 EMC q

153.783.84 Tm

[(AP8)-2(2)-3(0)] TJ

ET

3.5  n
C8 04re

f*21(P820)] TJ

ET

 0)] TJ

ET

3.4  n
C8 04re

f*84 Tm

[(A)] TJ

ET

BT

1 0 0 1 109.223MC q
C8 04re

f*84

RG
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1.3   RG-AP820-A(X)指示灯及按键说明 

₩Ẫїχ 

♣ ꞌ ỴѲ ꜛỗ 

ɋ AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 ♁ 

3Hz AP系统初始化过程uboot  

ɋ AP系统初始化过程主程序 Ҙ 

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down  

ɋ AP系统初始化完毕，正在建立CAPWAP ₫ Ҙ 

3Hz AP正在瘦模式下更新程序，此时不能下电 ₫  

ɋ AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口无用户接入 ẂҘ 

3Hz AP正常工作，CAPWAP状态正常，无线口有用户接入  

2Hz AP定位，用于寻找特定AP 
红色双闪

烁 

ᶶӈ  

Ὗṇ҈2S ᶵ ᵏ 

Ὗᶽ҈3S 
Ỡᶶ֧ᴔ

 

 

₩Ẫїχ 

♣ ꞌ ỴѲ ꜛỗ 

ɋ AP未上电/免打扰状态，通过软件关闭。 ♁ 

3Hz AP系统初始化过程uboot  

ɋ AP系统初始化过程主程序 Ҙ 

3Hz AP系统初始化完毕，但两个以太网都Link down  

ɋ AP正常工作无线口无用户接入 ẂҘ 

3Hz AP正常工作无线口有用户接入  

ᶶӈ  

Ὗṇ҈2S ᶵ ᵏ 

Ὗᶽ҈3S 
Ỡᶶ֧ᴔ

 

ː Resetḓ ˓ RJ45ѩᴭ 

ˑ Ὕ ♂ ˔ LAN/PoE ᴭ 

˒ ḓ ˕ DC48V 
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2 安装前的准备 

2.1   安全建议  

ҿԋ ᾭ ָ ᴺ Ї RG-AP820-A(X)╦ך ӫ Ὴ ɼ 

Ґװ Ὴ ₴ ‟ɼ 

2.2   安装安全  

 □ ᶺṋ ῶḱ↔ӌ ῏Ⱨ ῏ⱨ ῏ᴩּכ ẇἣεᶽᶚ ᴧṃּכᴶ ᴪּכ ζᴣּכᴙј ᶽἆט

Ặᵹᶲ￼עᶫјַ҈AP ᶵ￼ṪӐι ᶵј Ḡ ᶈ ᶫѧע￼‾  

 Ḡ ᶊẔ ẇ ιјấ ᶈ ╤ Ễ ￼ᶊΆḠ ᶵ ╤ ￼ ∂ᶽ҈ 500mιᵃῊấ ᶵј

⃰Ḿ╤ ‎￼Άᵇ  

 Ѥ ᶈ῏ ↨ ▒↨ ◕◖ ᶊΆ ᶵḠ ᶈ Ṫ ῊιẔ⁞Ὧ ӡ ֮ᵙ ӡ ᶵ￼

Ἡ  ∂ι ᵀ ↔ӧ ↨ᾰ ᶊ ᶊ דכּ Ґ ᵼ ι Ὅ ᵀ ӡ ᶵṪ ᶫע ∂￼ᶊ

ᶍ  

 Ҳ ғ ɼ 

2.3   搬移安全 

 ᶈ ᶵḠ Ḣ⅞ᵅ,Ẕ ԁ ט ᶵ  

 טἆᾈ ѳׁ ԋ Ἅῶּכ◊ιὃὲἍῶּכ◊ᵙּכ  

2.4   电气安全 

 ּכ↔ᾛӐῊιọ ḟἍᶈᶊ￼│ ᵙ ԋṪӐҚᵔọ ԏῶ Ẕ￼Ӑў ⁪  

 ң ₅‬ṪӐתᶟԓῗᵋḕᶈ☺ᶈ￼ᴎ ι⅝ḅᶊ ῗᵋ ►   

 ᶈḠ ׁι Ἅᶈḯԓ￼ Ớּכ◊Ầԋ￼ӈ ιẸᴧּוỴᶹῊι Ӿ֬Ᾰּכ◊Ầԋ   

 ԋ Ὴι◊כּ ḧ ң ₅‬   

 ј Ἣ ᶵᾣᶈ ►￼ᶊΆιѼј ӌ Ԅ ᶵӌԓ  

 APṪӐᶊῳḄј љּדכ ᶵ￼ὶᶊ ᵙ ὶᶊ ᵀּזιẊṓᴵ  

 ῂ ᴧṃᴶι ᴧṃᴶι ᶽּכ╙ ᶵιỉ└ Ặוꞌῂ ᶵ  

 Ғ ɻҒ ᵲ ₵ Ԑ Ї ָᵩ Ҫ ɻ ᴺ ɼ 

 ᵩ ɻ Ї ɼ 
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2.5   安装场地的要求 

RG-AP820-A(X)ọ ᶈḯԓӔּז ѭӠ ᶵ⃰ẂṪӐᵙả ӔּזṁᵘιḠ ᶋἍọ ◑ ї֯ ∂  

2.5.1  安装要求 

 ṓ Ḡ ᶈ Ầ￼עᶫѧιḅ‛Ḡ ᶈṂ ᶫѧιע￼ ԏῶỄḄ￼ ￼ᾫ♬  

 Ḡ ӈ ᶼⱵᶁι ᶼᾟ RG-AP820-A(X)ᴣԎḠ ҭ￼  

 Ḡ ӈ ￼ṑḽ ᵀRG-AP820-A(X)Ḡ ιׁᵅṫᴸ ῶפּ ḧ￼ ιҨַ҈ᾫ♬ιᵃῊ ᶵḠ ￼ӈ

Ầᶢ ᶾ Ṉ2mҨі￼ӈ ιӠ ҊѳׁјҺẇἣ  

2.5.2  通风要求 

RG-AP820-A(X)￼ѭ ⱡᾫ♬ιᶈ ᶵḠ ῊẔӠ ᵅṫᴸׁפּ ῶפּ ḧ￼ ιҨַ҈ᾫ♬  

2.5.3  温度和湿度要求 

ѭӠ RG-AP820-A(X)⃰ẂṪӐᵙӔּזṁᵘιṪӐעᶫ Ὑ ḧ￼□ẙᵙ►ẙ ḅ‛ṪӐעᶫ ῼᶴ҈ј ᵀ□

►ẙ ᶫιṄҺḾע￼∂ ᶵ ἄὫᶐ  

 ᶴ҈ Ḿ►ẙ ῏ᶫιע￼ ἄ  ᾳ ј ιּה כּ◖ ῶῊѼ῏ᴧּו ᾳ ₄ớ ᴪק Ṟ ҭ

א  

 ᶴ҈ Ḿ►ẙ Ӊ￼עᶫι ⱭҺẇ ιᵃῊ῏ғּו ιᴎḱכּ ᶵі￼ּכ  

 ᶴ҈□ẙ ᶫιֱᴎḱ῭ᶽιҺӔע￼ ᶵ￼ᴵ ớᶽᶽ￼ Ӊι ῼ □ Һẽᵠṁᵘιז ק  

RG-AP820-A(X) ᶵḾעᶫ￼□ ►ẙ ∂ḅї χ
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硫化氢H2S 0.006  0.03  

二氧化氮NO2 0.04  0.15  

氨气NH3 0.05  0.15  

氯气Cl2 0.01  0.3  

2.5.5  EMI 要求 

 ῂ ὶԄ♇ṪӐᶊῳḄј љּדכ ᶵ￼ὶᶊ ᵙ ὶᶊ ᵀּזιẊṓᴵ  

 ῂ ᴧṃᴶι ᴧṃᴶι ᶽּכ╙ ᶵιỉ└ Ặוꞌῂ ᶵ  

2.6   安装工具  

ẂּזṪԏ ײḔ ѡ֪ ԋ￼ּכ і‟ ‹ ᾴᴭ ὧἒṾ 



RG-AP820-A(X) ֯ῂ ὶԄ♇ ҭḠ ἐԛ 

- 8 - 

 

3 产品的安装 

RG-AP820-A(X) ֯AP ∂ṪӐ҈ḯԓιẊћᶁḧӔּז  

ך ԑ Ὺ Їҙ ԑ └ ɼ 

3.1   安装流程 

 

3.2   安装前的确认 

RG-AP820-A(X)Ḡ ׁ Ḿ ᶵ￼Ḡ ӈ ΆẪ ӗּכᴣ ᵕḸ￼ ֮ᵙḠὴ Ḡ ׁ Ҩї

֡♇χ  

 Ḡ ᶴ ώӗ ᶼ Ҩ◑ ғᵝᾫ♬ ∂   

 Ḡ ᶴ ◑ ᶵḾ□ẙᵙ►ẙ￼עᶫ ∂  

 Ḡ ᶴ ◑ ᶵḾּכ◊ᵙּכ╙￼ ∂  

 ּכּ￼ז◊ι ◑ ￼ꞌו ∂  

 Ḡ ᶴ ◑ ᶵḾ ￼ ∂  

 Ḡ ᶴ ◑ ᶵḾḠ ᶍ￼ ∂  

 Ḿ҈⸗ḧּזἋ￼њӗ ᶵιᶈḠ ׁ ᶵῗᵋ ᵀњӗ ∂  

3.3   安装时的安全注意事项 

ѭӠ ῂ AP⃰ẂṪӐᵙả Ӕּזṁᵘι ҡҨї￼├Ỵ҆ χ 

 ᶵḠ Ὴι ј Ḿ ᶵӗּכ  

 Ṅ ᶵᾣ ҈ ᶴ  

 ԁṄ ᶵᾣ ҈ ᶫע□  

 Ṅ ᶵ ᴙּכ  

3.Ḡ Ҩᶿ  

1.Ḡ Ὓ‟ 

2.Ḡ Ѯ  
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 Ṅ ᶵḠ ᶈḯԓ  

 Ṅ ᶵ Ặ Ῡ Ặּכᶋעᶫ  

 Ṅ ᶵӠὙ▐┼ι ₿♃ṋ∕…  

 ᶈ▐┼ ᶵׁι ӾṄּכ◊ὃї  

 ј ṵᾝὑ►זּ ᶵ  

 ј זּ ӌ▐║ ᶵ  

 ј ᶈ ᶵṪӐῊἔẦ ᶳ  

 ᶵ ᶁḧⱵᶁ  

3.4   安装主机 

ᴮᾨ Ӏ ɼ 

Ὺ ҲЇ ԓ Ї ᴮᾨ ɼ 

 Ḡ  

1) ᶈᶾ ―і 2Ѧ Ể6mm
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 Ӏ ῇ ╦Ї ᾨ ɼ 

2) ⌐ Ὓ‟і ᷃￼ᴦΆᵇṄѮ ὸԄḓἙԓἙ  

ᶃ 3-3 ṄAPἙԄὛ‟ 

 

 RG-AP820-A(X) Ӏ ү ɼ Ӏ ῇ Ї ‟ Ӏ

ү ɼ 

 Ї ҏ ꜠ ɼ ᶕ Ⱶ Ӏ ῇ Ὺɼ 

 Ї ך Ӏ Їװᾭ Ӏ ɼ 

 ᶰὛḠ  

1) ᶈᶬᶰі 2Ѧ Ể6mm￼Ḡ ḓιḠ ḓ￼ѧỌ ѭ26.5mmιὛ‟і￼ ᷃ΆᵇΏіιᶈḠ ḓѧᾮԄ

ѡᶁḧẚᵅιּז ѡṄṄὛ‟ ԄẊᶁḧ  

ᶃ 3-4Ὓ‟ᶰὛḠ  
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2) ṄѮ  ᵅ￼ὛἙḾ֝Ὓ‟￼Ἑḓ  

ᶃ 3-5ṄAPḾ֝Ὓ‟ 

 

 Ӏ ῇ ╦Ї ᾨ ɼ 

3) ⌐ Ὓ‟і￼ ᷃ᴦΆᵇιṄѮ ὛἙҡіỀїὸԄἙḓԓἙ  

ᶃ 3-6 ṄAPἙԄὛ‟ 
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 Ї Ḧ Ӏ ŅRuijieņlogo ҏɼ

   
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3.6   线缆连接 

连接的简要步骤 

ᴥזּ ὶֹAP￼LAN/PoEὶᴭіιAPᾟὙ￼ᴥ ὶ ẑᴵᴠ ẹA  

 Ӏ console ҿ9600ɻ ᵣҿ8Ї Ể ҿ ЇẨ ᵣҿ1Ї ┼ҿ ɼ׃ AP

꜠ ᶕ ɼ 

3.7   捆扎电缆 

注意事项 

 
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  ו‫ṰḢԅᶁḧιјҺᴧּ ᵙӫӥט  

 ᶵṰᶈ ‫ԓḠ ᶁḧḄιἍῶ Ѽᶁḧᶈ ‫і  

线缆连接检查 

 ᴥ љὶᴭ ש  

 ὧἒΆẪ⃰  

电源检查 

 ּכ◊ ὶ ḄιẊ ᵀḠԅ ∂  

 ἔẦּכ◊ Ѯ ӗּכι APᴵҨ⃰ẂṪӐ
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4 系统调试 

4.1   搭建配置环境 

DCἆ PoEӗּכΆẪḾAPіּכ  

搭建环境 

 DCἆ PoEӗּכΆẪḾAP ӗּכ ὶι ὶ◊כּ ḄιẊ ᵀḠԅ ∂  

 ᴥ Ṅּכ◊ ὶḄ￼APљAC  

 Ẹ PCљAPѩᴭҊ Ὴι ├ỴPCᵙPoEҐὭ ᶎ ὶᶊ Ḅ  

4.2   上电启动 

上电前的检查 

 ּכ◊ ὶῗᵋ⃰  

 ӗּכּכᴙῗᵋљAP ∂￼  

上电后的检查（推荐） 

іּכᵅιῳḄ ḅї₅‬ιҨӠ ᵅ ṪӐ￼⃰Ẃ χ 

 APіּכѳᵅιAC ףּ ῗᵋῶἔᴍӡỤ  

 AP￼Ὕ ♂ῗᵋ⃰Ẃ
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5 监控与维护 

5.1   监控功能 

指示灯 

ᶈRG-AP820-A(X)ᶴ҈ ꜛỗῊιּזἋᴵҨ ḻὝ ♂ ίꜛỗ  

CLI命令 

RG-AP820-A(X)ᾟὙ ἴιᶈAC ᵘҧ ￼ ԋᵘҧ ί ￼ ᴭ￼ ӡỤᵙꜛỗ  

RG-AP820-A(X) ɼ Telnetװװ └RG-AP820-A(X)ҏЇ ᵲ Їת

RG-AP820-A(X)ɼ 

5.2   远程维护 

 ḅ‛APṪӐᶈ AP₩ẪῊιᴵҨ ὶ︡ẹAP ἴ  

 ḅ‛APῗṪӐᶈ AP₩ẪιᴵҨ AC ת ἴ  

5.3   硬件维护 

ᶈ֧אᾥ Ὴι ὰ ḭἋῸח Ἡ ᾟὙιּי ὰ Ἡ Қᵔᶴת  
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指示灯长时间红色闪烁 

Ὕ ♂ Ὴ ᶴ҈ ♣ꜛỗ, Ҩᶿ ᴭ῾ ὶі, ₅‬Ҩᶿ ᴭ￼ ὶừ֙  

指示灯长时间绿色闪烁 

҈יּ ᶵіּכ ִḊק
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附录 A ——连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TῗᾟὙѕ ꞌ Ẕ￼ ᴭιᾟὙᶈ ѕ ꞌї￼  MDI/MDIXט

Crossover￼ו  

1000BASE-T ᵀIEEE 802.3ab‰֝ι ὶ￼ ohm 5-100זּ ἆ 5 Ṝ ᴥ UTPἆṜ ᴥ

STPιẊћῳ ᾟὙ100 ￼ ὶ  

1000BASE-T ᴭּ4זḾ ᾭὯ￼ҽ ι ṄἍῶ￼4 Ḿ ὶі 1000BASE-T ᴭἍֹּז￼ᴥ ￼ ὶ

ḅїᶃἍ χ 

ᶃA-1 1000BASE-T ᵺḾᴥ Ỵᶃ 

直连线 交叉连线 

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 -  2 TP0 - 2 TP0 -                     2 TP0 - 

3 TP1 +  3 TP1 + 3 TP1 +                     3 TP1 + 

6 TP1 -  6 TP1 - 6 TP1 -                     6 TP1 - 

4 TP2 +  4 TP2 + 4 TP2 +                     4 TP2 + 

5 TP2 -  5 TP2 - 5 TP2 -                     5 TP2 - 

7 TP3 +  7 TP3 + 7 TP3 +                     7 TP3 + 

8 TP3 -  8 TP3 - 8 TP3 -                     8 TP3 - 

100BASE-TX/10BASE-T ҃ᴵּזҨі ⁪￼ Ҋ ᶹιḾ҈10MbpsᴵҨּ100ז-ohm 3ι4ι5 ιḾ҈

100Mbps ὶּ100ז-ohm 5 Ҋ ιῳ ᴵᾟὙ
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附录Ｂ ——安装中的布线推荐 

ẸRG-AP820-A(X)Ḡ Ὴι ὶ ‟ὧἒ҈ ￼‫ ‟іι⁞Ὧ Ἄ￼ḫ ừ֙Ḡὴі ἆї

Ἅῶ ὶ￼ ὶ᷃ ᾯתᾣᶈ ẕ￼‫ εј ᾣᶈ ‫ᶹ ḳ῏ ֹ￼ᶊΆζ ◊כּ ҡ ᾽‫ ι⁞

Ὧ Ἄḫ ừ֙εḅ ╙ ‫כּ Ґ╙ᾀẚ ￼ӈ ζḠὴṏ і ἆї
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├

χ 

ː Ẉᶛ 

ˑ ⅔ 

˒ ẵᶛ 

˓ Ẉᶛ 

 Ḿ҈ ◊כּ￼ ιẔᶈ ὶᶴ Ḿּכ ᶁḧιҨ ₿ᶈ ὶᶴᴣּכ іғּוẔדψ 

 זּף ᾢ ‎ ᶁὶ Ḓ  

 ᵃ ᶚ ᵃ Άᵇ ◊כּ￼ Ẕὧἒἄּכ ​ιּכ ​ԓ￼ּכ Ẕ▐┼ Ẉ  

 Ἑ￼ ἒẔὟⱢї  

כּ ​ Ể( mm )  ἒ ( mm ) 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 үӍּכ ἆ ὧἒјệἔ  

 Ḿ҈ᴙὶ֚ᴙ Ḓ ￼ὶ Ḓẚεḅ ↔Ầԋ ζι Ὴ֚ᴙ Ḓ￼ Ṟ ֫ј ᶈ Ḓẚᶹ  
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附录 C ——装箱清单 

 
ᵄ  ᾭ  

ᴅ

ӈ 
ᶵ├ 

1 Ѯ  1 ᴶ  

2 Ὓ‟ 1 Ѧ  

3 ѡᶁḧẚ 2 Ѧ  

₨Ḕײ 4 ᷃ ᾢ ѡ 2 Ѧ  

5 ғᵝӠӢԛᴣῶḱⱶ ▐ᴅ 1 ắ  

6 Ḡ ῎ 1 ắ  

7 锐捷网络无线产品管理软件 1 ᷿ 

已预

装在

主机

中 
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附录 D ——DC 接口规格说明 

• Ԅּכᴙχ
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