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2. 说明 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产

品版本为准。 
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1 产品介绍 

1.1   产品简介 

RG-MAP852-SF-M是面向校联网宿舍网络、医疗病房网络等密级建筑场景推出的新一代高速无线网络的无线接入

点产品。 

RG-MAP852-SF-M采用最新标准的802.11ax协议，采用双射频设计。2.4G射频单元提供最高575Mbps的接入速

率，5G射频均提供最高2.4Gbps接入速率。整机最大可提供2.975Gbps的无线接入速率，超极速无线让性能不再

成为瓶颈。支持5个有线口，其中包含4个千兆LAN口，1个千兆上联光口，方便有线用户的接入使用，满足宿舍

环境等高性能接入的需求。 

RG-MAP852-SF-M
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图1-2 侧面 
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图1-3 背面示意图 

 

 

表1-1 背面接口与按键说明 

编号 按键和接口 功能说明 

1 电源接口 用于设备供电，凤凰端子受电口 

2 SFP接口 上联业务接口，用于数据传输 

3 复位按键 用于重启设备或将设备恢复到出厂模式 
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图1-4 底部示意图 

 

 

表1-2 底部接口说明 

编号 接口 功能说明 

1 指示灯 用于指示系统工作状态（隐藏式指示灯，可拆下装饰盒后观察指示灯） 

2 LAN1口 下联业务接口，用于数据传输 

3 LAN2口 下联业务接口，用于数据传输 

4 LAN3口 下联业务接口，用于数据传输 

5 LAN4口 下联业务接口，用于数据传输 
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图1-5 右侧示意图 

 

 

表1-3 右侧接口说明 

编号 接口 功能说明 

1 Console口 用于接入串口线管理设备 

 

 说明： 

产品铭牌位于产品底部。 

 

1.3   装箱清单 

表1-4 装箱清单 

序号 名称 数量 单位 

1 RG-MAP852-SF-M主机 1 台 

2 挂架 1 个 

3 挂架插销 1 个 

4 十字槽盘头螺钉M4*20 2 颗 

5 外置光模块 1 块 
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序号 名称 数量 单位 

6 束线座 3 个 

7 快速入门手册 1 张 

8 
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射频规格 
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接口规格 RG-MAP852-SF-M 

支持Zigbee、RFID、Thread等物联网协议（通过软件升级支持） 

USB 不支持 

固化业务接口 
上联：1个2.5G SFP接口，不兼容1G SFP 

下联：4个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 

固化管理接口 1个Micro USB的Console接口 

状态指示灯 1个系统指示灯 

按键 1个复位按键 

 

1.4.4  电源与功耗 

接口规格 RG-MAP852-SF-M 

受电类型 
1）DC受电（输入电压电流：48V/0.5A） 

2）光电混合缆受电（满足802.3af PoE供电标准） 

对外供电 不支持 

整机最大功耗 ＜11W 

电源冗余 不支持 

 

 注意 

 在PoE供电时，需要确保以太网另一端具有802.3af供电能力。 

 本产品采用无风扇设计，在放置AP时应在周围留有足够的空间以便于空气的流通。 

 

1.4.5  环境与可靠性 

表1-8 遵从标准 

环境与可靠性 RG-MAP852-SF-M 

温度 

工作温度：-10°C～40°C 

存储温度：-40°C～70°C

���¥�“�†�y

 

-

电（满足
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2.1.4  存储安全 

为保证设备正常工作，设备存储环境请参见规格参数中的存储温度/存储湿度要求。 

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

2.2   安装环境要求 

设备必须在室内使用，以保证正常工作和延长使用寿命。 

安装场所应该满足下列要求。 

2.2.1  承重要求 

请根据所安装设备及其附件（比如挂架、电源等）的实际重量来评估安装位置的承重要求，并确保安装位置的承

重能力满足此要求。 

2.2.2  通风要求 

应保证通风口的空间预留，以确保散热正常进行。在连接上各种缆线后，应整理成线束或整理否放置在配线架

上，避免挡住进风口。 

2.2.3  空间要求 

为了便于设备散热和维护，安装位置四周要留有一定的空间（不小于0.4米），以利于散热。 

2.2.4  温度/湿度要求 

为保证设备正常工作并延长其使用寿命，机房必须维持一定的温度和湿度。 

如果机房长期处于不符合温度/湿度要求的环境，将会对设备造成损坏。 

 处于相对湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至发生漏电等机械性能变化现象。 

 处于相对湿度过低，绝缘垫片可能会干缩而引起紧固螺丝松动。 

 处于干燥的气候环境下，容易产生静电，危害设备的内部电路。 

 处于温度过高的环境，会加速绝缘材料的老化过程，使设备的可靠性大大降低，严重影响其使用寿命。 

 说明 

设备工作环境温度湿度是指在设备机架前后没有保护板时距地板以上1.5m和在设备架前方0.4m处测量所得的数

值。 

 

2.2.5  洁净度要求 

灰尘是设备运行的一大危害。室内灰尘落在机体上，会造成静电吸附，使金属接点接触不良，尤其是在室内相对

湿度偏低的情况下，更易造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且还容易造成通信故障。机房内灰尘含量及粒

径要求如下表： 

表2-1 灰尘要求 

灰尘 单位 含量 

灰尘粒子（粒子直径≤0.5um） 粒/m³ ≤1.4×10^7 
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灰尘粒子（0.5um＜粒子直径≤1um） 粒/m³ ≤7×10^5 

灰尘粒子（1um＜粒子直径≤3um） 粒/m³ ≤2.4×10^5 

灰尘粒子（3um＜粒子直径≤5um） 粒/m³ ≤1.3×10^5 

 

除灰尘外，设备所处的机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害物会加速金属腐蚀和部件

老化。机房应防止有害气体（如：二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氯气等）的侵入，具体限制值如下表： 

表2-2 气体要求 

气体 平均（mg/m3） 最大（mg/m3） 

二氧化硫 0.2  1.5  

硫化氢 0.006  0.03 

二氧化氮 0.04  0.15 

氨气 0.05  0.15
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3 安装 

RG-MAP852-SF-M要求工作于室内，并且固定使用。 

 注意 

请确认用户已经仔细阅读第二章的内容，确认第二章所述的要求已经满足。 

 

3.1   安装流程 

安装流程如下图所示。 

图3-1 安装流程图 

 

 

3.2   安装前检查 

设备安装前需对其安装位置、组网方式、供电及走线等进行周密的计划和安排。 

安装前请确认以下几点： 

 安装处要提供足够空间以满足产品散热要求。 

 安装处要满足设备对温度和湿度的要求。 
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 安装处已布置好电源并满足对电流要求。 

 安装处已布置好相关网络配线。 

 选用的电源满足系统功率要求。 

 确认所在室内的紧急电源开关的位置，当发生意外时，要先切断电源开关。 

 对于支持吸顶或者壁挂方式安装的无线产品，挂架尺寸、挂架孔洞间距和挂架孔洞需满足中参数值要求，挂

架孔洞间距示例图如下图。 

图3-2 挂架尺寸示意图 

  

 

3.3   注意事项 

为保证无线AP正常工作和延长使用寿命，请遵从以下的注意事项： 

 设备安装时，请不要对设备供电。 

 请将设备放置于通风处。 

 请避免将设备放置于高温环境。 

 请将设备远离高压电缆。 
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 请将设备安装在室内。 

 请将设备远离强雷暴、强电场环境。 

 请将设备保持清洁，防止灰尘污染。 

 在清洁设备前，请先将电源拔下。 

 请不要用湿布擦拭设备。 

 请不要用液体清洗设备。 

 请不要在设备工作时打开机壳。 

 设备请固定牢固。 

3.4   安装设备 

 说明 

 请优先选择天线辐射覆盖区域较大的方式安装设备。 

 在室内环境中，吸顶安装的天线辐射覆盖区域大于壁挂安装的天线辐射覆盖区域，请优先选择吸顶安装。 

 

3.4.1  86 盒安装 

(1) 用螺丝刀取下墙壁上的86面板盒（如果没有，则忽略此步骤）。 
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图3-4 安装挂架 

 

 

(3) 旋开暗锁的螺钉，启用防盗暗锁。 

图3-5 启用防盗暗锁 

 

 

(4) 拆卸产品的装饰盖。 
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图3-6 取下装饰盖 

 

 

(5) 先将光纤插入光模块中，然后外部光缆在设备背面盘线槽中进行盘纤。 

 注意 

 光模块防护标贴，在插入光纤前禁止撕开。 

 注意：先插入电源，再插入尾纤，并且光纤走线需要在电源接口下方，避免造成光纤线和电源线的干

涉。 

 注意：电源插入分正负极，参考警示标签说明，靠近光模块的电源接口为负极。 

图3-7 安装光纤 
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(6) 完成光纤安装和盘纤后，通过设备自带的销钉，将设备安装在固定架上。安装时销钉对准固定架上圆孔，从

上往下扣入安装。 

图3-8 安装 AP 

  

 

(7) 装产品装饰盖重新装上，光缆与电缆从装饰盖顶部的半圆槽孔中引出。 
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图3-9 安装装饰盖 

 

 

(8) 安装完成。 

 

 

 注意： 

 在安装或移动无线AP的时候，请确保断开电源。 

 请确保安装螺钉牢固可靠。 

 请确保无线AP的安装位置便于观察指示灯状态。 

 设备安装位置距离上、左、右障碍物的距离分别要>10cm，同时设备下部不得有阻碍网口出线的障碍物。 
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图3-10 安装位置示意图 

 

 

3.4.2  拆卸设备 

(1) 先将装饰盒拆下； 

图3-11 拆卸装饰盒 

 

 

(2) 用手托住主机两侧，将其沿着光口的方向推出。 
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3.6.3  电源检查 

 确认电源线接触良好，并符合安全要求。 

 打开电源给主机供电，确认AP可以正常工作。
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4 调试 

4.1   搭建配置环境 

通过DC或者PoE供电方式对AP上电。 

搭建环境要点： 

 通过DC或者PoE供电方式对AP进行供电连接，需确认电源接触良好，并符合安全要求。 

 通过双绞线将电源连接好的AP与AC相连。 

 当通过PC与AP串口互联调试时，需注意PC和PoE交换机均需接地良好。 

4.2   上电启动 

4.2.1  上电前的检查 

 电源线连接是否正确。 

 供电电压是否与设备要求的一致。 

4.2.2  上电后的检查 

上电后，建议进行如下检查，以保证后面配置工作的正常进行： 

 上电之后，设备的配置界面是否有打印信息。 

 设备的指示灯是否正常。 
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5 监控与维护 

5.1   监控功能 

5.1.1  指示灯 

在设备处于运行状态时，用户可通过观察指示灯监控状态。 

5.1.2  CLI 命令 

设备支持通过运行命令行的相关命令监控系统的各种状态。包括： 

 端口的配置信息和状态。 

 系统的日志监控信息。 

 说明 

 监控命令请参见《配置指南》。 

 设备支持远程维护。 

 

5.2   远程维护 

 当AP工作在胖AP模式时，直接登录AP进行远程维护。 

 当AP工作在瘦AP模式时，通过AC统一进行远程管理维护。 

5.3   硬件维护 

在出现故障时，请联系客户服务部技术支持，由技术人员处理。 
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6 常见问题 

6.1   安装故障排查通用流程 

 

 

6.2   常见故障处理 

6.2.1  接上以太网线缆后，以太网口不能使用 

请检查以太网的另一端设备是否正常工作，然后检测以太网线缆是否满足当前工作速率的能力，并且确认线缆是

否连通正常。 

6.2.2  指示灯长时间不亮 

 PoE供电：请检查确认PoE连接线的另一端是否至少满足802.11af供电方式，然后检查以太网线缆是否连通

正常。 

 DC供电：检测是否有市电输入，然后检查供电设备是否正常工作。 

6.2.3  指示灯长时间红色常亮 

指示灯长时间处于红色常亮状态，表示以太网口未能连接上，需检查以太网口的连接情况。 

6.2.4  指示灯长时间绿色常亮 

由于设备上电需要进行初始化，在此期间，指示灯处于绿色常亮状态。直到初始化完成，指示灯才会进入正常状

的绿色短灭状态。注意：如果1小时后，指示灯仍在绿色常亮，表明设备无法初始化完毕，则可判定设备故障。 

安装后工作不正常 

检查安装是否正常 

检查电源的连接是否正确 

检查指示灯是否正常 
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6.2.5  指示灯长时间绿色快闪（FIT AP 模式） 

由于设备上电后可能进行软件升级，在此期间，指示灯处于绿色快闪状态。直到软件升级完成，指示灯才会进入

绿色短灭状态。注意：由于设备软件升级所花时间不定，状态灯闪烁期间，请不要拔插电源。如果10分钟以后，

指示灯仍处于绿色快闪状态，表明设备无法完成软件升级，则可判定设备故障。 

6.2.6  指示灯长时间红色短灭 

系统启动完成后，若指示灯长时间处于红色短灭状态，出现这种情况通常是由于AP设备与AC设备未建立正常的

CAPWAP通信，请确保AC设备已经启动以及网络组网配置正确。 

6.2.7  用户搜索不到无线信号 

(1) 检查设备的供电是否正常。 

(2) 检查以太网口的链接是否正常。 

(3) 检查AP是否配置正确。 

(41 0 0 1 232.25 574.42 Tm

[( )] TJ

E<</ 0 1091>F 
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7 附录 

7.1   连接器和连接介质说明 

 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T是支持三种速率自适应的端口，支持在这三种速率下的自动MDI/MDIX 

Crossover的功能。 

1000BASE-T符合IEEE 802.3ab标准，连接的线缆需要用100-ohm 5类或超5类非屏蔽双绞线UTP或屏蔽双绞线

STP，并且最长支持100米的连接距离。 

1000BASE-T端口用4对线进行数据的传输，需要将所有的4 对线连接上。1000BASE-T端口所用到的双绞线的连

接如下图所示： 

图7-1 1000BASE-T 四对双绞线示意图 

 

100BASE-TX/10BASE-T除了可用以上规格的线缆相互连外，对于10Mbps可以用100-ohm 3，4，5类线，对于

100Mbps 联接用100-ohm 5 类线相互连，最长都可支持100米的连接距离。以下是100BASE-TX/10BASE-T时的

引脚信号定义。 

图7-2 100BASE-TX/10BASE-T 引脚信号定义 

Pin 插座 插头 
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图7-3 100BASE-TX/10BASE-T 双绞线联接方式 
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7.2   安装中的布线推荐 

在进行设备安装时，连接线缆通过走线架捆扎于机柜的绑线架上，根据机房的实际情况安排上走线或下走线。所

有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部（不能放在机柜外部容易被碰到的地方）。电源线从机柜旁边走线，根

据机房实际情况（如直流配电柜、交流插座、防雷箱等的位置）安排就近上走线或下走线。 

 电缆最小弯曲半径的要求 

 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径5倍以上；对于经常弯折和

插拔的这几类电缆，应为电缆外径7倍以上。 

 普通同轴电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径7倍以上；对于经常弯折和插拔的这类电缆，应

为电缆外径10倍以上。 

 高速电缆（如SFP+电缆等）其弯曲半径应为电缆外径5倍以上，对于经常折弯和插拔的这类电缆，应为

电缆外径10倍以上。 

 电缆捆扎时的注意事项 

 在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。 

 电缆在机柜中捆扎后，应平直、捆扎整齐，不得有缠绕、弯曲等现象。如图7-4所示。 

图7-4 电缆捆扎示意图（一） 

 

 不同类型的电缆（电源线、信号线、接地线等）在机柜中应分开走线、绑扎，不得混扎在一起。当距离

较近时，可采取十字交叉布线。当平行走线时，电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。 

 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑，无锋利的棱角。 

 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面，或装有绝缘衬套。 

 绑扎电缆应选取适当规格的线扣，不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。 

 用线扣将电缆绑扎好后，应将多余的部分剪去，切口要平滑整齐，不得留有尖脚。如图7-5所示。 
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图7-5 电缆捆扎示意图（二） 

 

 在电缆需要弯曲时，需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内，以免在电缆中产

生较大的应力，而使电缆芯线断裂。如图7-6所示。 

图7-6 缆捆扎示意图（三） 

 

 对于在装配中，不需要装配的电缆，或者电缆长出的部分，应将其折叠起来，绑扎在机柜或线槽的适当

位置上。适当位置是指在调试中，不会影响设备运行，不会造成设备损伤，亦不会造成线缆损伤的位

置。 

 220V 电源线、-48V 电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。 

 对于连接活动部件的电源线，如门接地线等，装配后应留有一定的余量，以免电缆承受应力；当活动部

件到达安装位置时，应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时，电缆

应是高温电缆。 

 用螺纹固定的电缆连接端子，其螺钉或螺母应牢固固定，并需采取防松措施。如图7-7所示。 
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图7-7 电缆固定示范图 

 

注释： ① 平垫 

② 螺母 

③ 弹垫 

④ 平垫 

 对于较硬的电源线，应在端接处附近对电缆进行固定，以防止在端接处及电缆上产生应力； 

 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。 

 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束，电缆束内的电缆应清洁、平直。 

 线扣的绑扎应按照下表进行。 

电缆束直径( mm ) 绑扎间距( mm ) 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 

 任何电缆走线或者捆扎不得打结。 

 对于压接冷压端子类的接线端子座（如空气开关等），装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外

面。 
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7.3   光模块类型及技术指标 

根据控制器模块的接口类型提供了相应配套使用的光模块，用户可以根据实际使用的要求来合理的选择相应的光

模块，本文档中提供了部分光模块型号和技术参数的说明以供参考。 

表7-1 SFP 模块类型和技术指标 

波长(nm) 光纤类型 DDM 
发送光强(dBm) 接收光强(dBm) 

min max min max 

1310Tx/1550Rx 单模 不支持 -9 -3 -16 -3 

 

表7-2 SFP 模块布线规格 

接口类型 光纤类型 内芯规格(um) 最大布线距离 

LC 单模 9/125 3km 

 

 注意 

 对于布线距离超过40公里的光模块（包括40公里），当使用短距离的单模光纤时，在链路中应该插入一个线

上光衰减器以免光接收机过载。 

 光模块属于激光发射器，请注意用眼安全，应避免直视光源。 

 为了保护光模块的清洁，请务必保证在未连接光纤线时盖上防尘盖。 

 

表7-3 BIDI 光模块配对说明 

速率/距离 配对型号 

千兆/3Km 
2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I 

2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I 

 

 注意 

BIDI光模块必须配对使用，例如一端使用了2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I，另外一端就必须使用2.5G-SFP-

LX03-SM1550-BIDI-I。 
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7.4   DC 接口规格说明 

AP采用凤凰端子接头供电，输入电压：DC48V，额定电流：0.5A。 

表7-4
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