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1 ҒᵜҞ  

1.1 Ғᵜ Ҟ 

RG-AM5528(ES)-A 是锐捷网络继 RG-AM5528
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注释： 1．AM5528(ES)-A 状态指示灯 

2．电口状态指示灯 

3．千兆上联电口状态指示灯 

4.  光口状态指示灯 

5． 供电按钮 

6． Console 口 

7． 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口 

8． 1000Base-T 千兆上联电口 

9． SFP+端口 

 

 通过供电按钮可进行端口状态灯指示功能切换（交换模式、POE 模式）。需要长按 2 秒以上时间，以保证切换成功。 

 

ᵄ ῳ 

图 1-1 RG-AM5528(ES)-A 后面板示意图 

 

注释：   1．三芯交流电源接口 2．散热孔 

3．接地柱 

 产品铭牌位于产品底部。 
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1.3 Ғᵜἆῠ ― 

1.3.1 ṐḼј  

尺寸与重量 RG
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 本产品采用无风扇设计，在放置 AP 时应在周围留有足够的空间以便于空气的流通。上架推荐间隔 1U 安装，不可直

接堆砌，需要严格按照说明文档进行施工；要避免堵塞机箱开孔，否则可能影响散热效果。定期除尘（建议 3 个月

一次），避免灰尘堵塞机壳上的网状散热孔。 

 警告：设备电源中的熔断器不可拆卸。 

 

1.3.4 ♩ᶪјᴴ  

环境与可靠性 RG-AM5528(ES)-A 

温度 
工作温度：-10ºC～45ºC 

存储温度：-40ºC～70ºC 

湿度 
工作温度：5%RH～95%RH 

存储温度：5%RH～95%RH 
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SFP+接口指示灯 27-28 

指示灯灭 
端口未 Link 

供电显示模式下代表端口未对外供电 

绿色常亮 端口 Link Up 
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ Ấ  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-AM5528(ES)-A 产品之前仔细阅读本说明书的安全建议。 

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 ḟ ḟԄ 

 保持机箱清洁，无尘。  

 不要将设备放在行走区域内。  

 安装和维护时，请不要穿宽松的衣服，或佩戴其他可能被设备钩、挂住的饰品。  

 设备上架或者下架前，请关闭所有电源，拔掉所有电源和电缆。  

2.1.2 ὧ ḟԄ 

 应避免频繁移动设备。  

 移动设备时，应注意平衡，避免碰伤腿和脚，扭伤腰。  

 移动设备前，应关闭所有电源，拆卸所有电源电缆。 

2.1.3 ⸗₭ḟԄ 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。 

 在设备安装前，请仔细检查设备工作环境是否存在危险隐患，例如：供电的电源插孔未接地，地面潮湿等。 

 在设备安装前，务必知道室内紧急电闸的位置。当意外发生时，立即切断所有电源。 

 尽量不要一个人带电维护。  

 需要关闭电源时，一定要仔细检查确认。  

 请不要把设备放在潮湿的地方，也不要让液体进入设备箱体内。  

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

 RG-AM5528(ES)-A 关闭系统前请确保断开电源线。 
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2.1.4 ⸗ᾄ⸗אלᶏ 

为防止静电破坏，应做到： 

 保证设备后面板上的接地螺丝接地。确保交流电源插座为采用有保护地线（PE）的单相三线电源插座。 

 室内防尘。 

 保持室内的湿度值在一定范围内。 

2.1.5 ▌ӾḟԄ 

RG-AM5528(ES)-A 无线接入点支持市面上销售的多种型号的光模块，并且这些光模块为 I 类激光产品。光模块如果使用不

当，容易造成损坏，因此在使用光模块的过程中应该注意如下几点： 

注意事项： 

 光纤收发器工作时，应确保端口连上光纤线或用防尘盖塞住，以避免灰尘进入和灼伤人眼。 

 当光模块在设备上使用时，请勿拔出光纤线缆后直视光模块的收发接口，以免伤害眼睛。 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损坏。 

2.1.6 ḔӳḟԄ 

为保证设备正常工作，设备存储环境请参见规格参数中的存储温度/存储湿度要求。 

 若存储时间超过 18 个月，则需对设备进行上电且不间断运行 24 小时，完成设备激活。 

2.2 ḟ ᶊᶉַײ ₱ 

为保证设备正常工作和延长使用寿命，安装场所必须满足下列要求。 

2.2.1 ᾌ ₱ 

RG-AM5528(ES)-A 应该在机箱两侧及后面板留足 10cm 的空间，以便于空气的流通，确保散热正常进行。在连接上各种缆

线后，应整理成线束或整理好放置在配线架上，避免挡住进风口。定期除尘（建议 3 个月一次），避免灰尘堵塞机壳上的

网状散热孔。 

2.2.2 ╗ẘᵘ╜ẘ ₱ 

为保证设备正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。如果机房长期处于不符合温、湿度要求的环境，将会对

设备造成损坏。 

 处于相对湿度过高的环境，易造成绝缘材料绝缘不良，甚至漏电；有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等

现象。 

 处于相对湿度过低的环境，绝缘片会干缩，同时易产生静电，危害设备上的电路。 

 环境温度过高危害更大，不仅会让设备的性能大大降低，还会导致设备容易出现各种各样的硬件故障。 
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RG-AM5528(ES)-A 无线接入点设备对环境的温、湿度要求如下表：  

温度 相对湿度 

0ºC-50ºC 5%-95% 

设备工作环境温度和湿度的采样点要求： 

 设备ᐐ⏐僫鉅测⤀指在距地ᷫ퉮爧耼怀  
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 AM5528(ES)-A 有效接地是设备防雷、抗干扰的重要保障，所以用户必须正确接地。 

ḟԄὓᶉ 

使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地，否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时，会导致电击伤害。 

 建筑物应提供保护接地连接，保证设备连接到保护地。 

 安装维护人员应检查交流插座是否可靠的连接到建筑物保护地。如果没有，安装维护人员应使用一根保护接地导线从

交流插座保护接地端子连接到建筑物保护地。 

 电源插座应安装在设备附近且容易操作的位置。 

 设备安装时，必须确保接地连接最先接通和最后断开。 

 保护性接地导线截面积应至少 0.75 平方毫米（18AWG） 

 设备安装时，使用 3 芯电源线，每个引脚的横截面面积最小为 0.75 平方毫米或 18AWG。 

⸗ὓᶉ 

设施的雷电保护系统是一个独立的系统，由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用作电源参考

地及黄绿色安全地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言，设备没有这个要求。  

⸗ ԑḲὓᶉ 

出于电磁兼容设计而要求的接地，包括：屏蔽接地、滤波器接地、噪声和干扰抑制、电平参考。上述形成了接地的综合要求。

接地线的电阻值要求小于 1Ω。RG-AM5528(ES)-A 后面板留有 1 个接地柱，如：图 2-1 

图 2-1 RG-AM5528(ES)-A 接地示意图 

 

2.2.6 ₱ 

当交流电源线从户外引入，直接接到 RG-AM5528(ES)-A 主机电源口时，交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止

AM5528(ES)-A 遭受雷击。防雷接线排的使用方法是：市电交流电线缆连接着防雷接线排，AM5528(ES)-A 再连接着防雷接

线排。这样就能在一定程度上防止高压雷电的电流直接由市电线缆直接通过 AM5528(ES)-A。 

 防雷接线排并不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。 



RG-AM5528(ES)-A 智分+主机硬件安装手册 

- 10 - 

 防雷接线排的使用，请参照防雷接线排的相关说明书。 

2.2.7 EMI 要求 

EMI 即电磁干扰，无论是来自设备或应用系统外部，还是来自内部，都是以电容耦合，电感耦合，电磁波辐射等传导方式对

设备产生影响。 

电磁干扰分为两类：辐射干扰和传导干扰，这是由传播路径的类型来定的。 

当一个器件发射的能量，通常是射频能量，通过空间到达敏感器时，称为辐射干扰。干扰源既可以是受干扰系统中的一部分，

也可以是完全电气隔离的单元。传导干扰的产生是因为源与敏感器之间有电磁线或信号电缆连接，干扰沿着电缆从一个单元

传到另一个单元。传导干扰经常会影响设备的电源，这可以通过滤波器来控制。辐射干扰能影响设备中的任何信号路径，其

屏蔽有较大难度。 

 要对供电系统采取有效的防电网干扰措施。 

 AM5528(ES)-A 的接地装置禁止与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远一些。 

 远离强攻率无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备。 

 必须采用静电屏蔽方法。 

2.3 ḟ ṩԎ 

工具仪表清单  

常用工具 十字螺丝刀、一字螺丝刀、相关的电缆和光缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 防静电工具 

仪表 万用表 

RG-AM5528(ES)-A 产品不附带工具包，工具需要用户自己准备。 
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3 Ғᵜַײḟ  

 请在阅读第三章“产品的安装”之前，请确认您已经仔细阅读完第二章的内容 

 确认第二章所述的要求已经满足 

3.1 ḟ ∫  

 

将 AM5528(ES)产品正确安装到位 

连接系统接地 

连接电源 

连接对外的接口电缆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扎捆电缆 

安装检查 
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第二步：如图 3-2 所示，将 AM5528(ES)-A
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3.3.2 ṃ AM5528(ES)-Aḟ ᶇᶫᶯѕ 

RG-AM5528(ES)-A 的附送挂耳可支持壁挂模式，安装过程如下： 

第一步：取出螺钉（与前挂耳配套包装），将挂耳（旋转 90 度）的一端安装到 AM5528(ES)-A 上，如图 3-4 所示。 

图 3-4 挂壁式挂耳安装示意图一 

 

第二步：使用膨胀螺钉将 AM5528(ES)-A 固定在墙壁上，如图 3-5 所示。 

图 3-5 挂壁式挂耳安装示意图二 
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3.3.3 ṃ AM5528(ES)-Aḟ ᶇ‚ ѕ 

很多情况下，用户并不具备 19 英寸标准机柜，此时，人们经常用到的方法就是将 AM5528(ES)-A 放置在干净的工作台上，

此种操作比较简单，具体安装过程如下： 

第一步：将包装箱内提供的 4 个黏性胶垫粘贴在 AM5528(ES)-A 底面的四角凹坑内，如图 3-6 所示。

图 3-6 桌面式安装示意图一 

 

 

第二步：将 AM5528(ES)-A 平放在桌面上，以确保 AM5528(ES)-A 的周围的空气能够良好地流动通风，如图 盐㜀所示。

图 3-7 桌面式安装示意图二 
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 设备必须安装运行在限制移动的位置 

3.4 ḟ ᵄ‭  

 检查安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件。 

 检查地线是否连接。 

 检查配置电缆、电源输入线缆是否连接正确； 

 检查百米网线是否有在室外走线。若有室外走线的情况，请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等连接。 

 检查设备周围有足够的散热空间（10 厘米以上）。 
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 

ὨẤ♩ᶪ 

PC 通过配置电缆与 AM5528(ES)-A 的 Console 口相连，如图 4-1 所示： 

图 4-1 配置环境示意图 

 

 

ὓ⸗  

 将配置电缆的 DB-9 孔式插头接到要对 AM5528(ES)-A 进行配置的 PC 的串口上。 

 将配置电缆的 RJ-45 一端连到 AM5528(ES)-A 的控制口（Console）上。 

ᴟᾎ 

 第一步：打开 PC，并在 PC 上运行终端仿真程序（如 Windows3.1 的 Terminal，Windows 95/98/NT/2000/XP 的超

级终端）。 

 第二步：设置终端参数。参数要求：波特率为 9600（启机开始时为 115200，启机完成时为 9600），数据位为 8，奇

偶校验为无，停止位为 1，流量控制为无。具体方法如下： 

1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”，进入超级终端窗口，系统弹出如图 4-2 所示的界面。 

图 4-2 
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2) 点击“取消”，系统弹出如图 4-3 所示的界面。 

图 4-3 

 

3) 在连接说明界面中键入新连接的名称，单击<
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4) 串口选择完毕后，单击<确定>按钮，系统弹出如图 4-5 所示的连接串口参数设置界面，设置波特率为 9600(启机阶段

为 115200，进入主程序为 9600)，数据位为 8，奇偶校验为无，停止位为 1，数据流控制为无。 

图 4-5 

 

5) 串口参数设置完成后，单击<确定>按钮，系统进入如图 4-6 所示的超级终端界面。 

图 4-6 
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4.2 ᶴᵎח‭  

ᶴѕ⸗ײַ׀‭  

 AM5528(ES)-A 是否充分接地。 

 电源线连接是否正确。 

 供电电压是否与 AM5528(ES)-A 要求的一致。 

 PC 机的控制线是否与 AM5528(ES)-A 的 console 口正确连接。超级终端是否已经打开，参数设置是否正确 

Ẑᵎחᵄַ‭ αὕײ β 

上电后，最好进行如下检查，以保证后面配置工作的正常进行： 

 配置使用的终端界面是否有打印信息。 

 AM5528(ES)-A 的指示灯状态是否正常。 

 设备的主程序是否能够正常加载。 

 设备的时间是否与当前的北京时间一致。 

 业务端口是否能正常转发数据。 
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5 ḟ Ѧַײẁ ᾆ ᶳⱣ 

5.1 ḟ ᾆ ὑ  ⱴ∫  

 

安装工作不正常

检查AM5528(ES)在

机架中安装是否正常

检查电源的连线是否

正确

检查指示灯是否正常

与锐捷网络的技术支
持联系，检查是否是

硬件问题

检查串口的连接是否正确及

串口的参数是否正确

检查各端口的电缆的

连接是否正确

 

5.2 ẁ ᾆ ᶳⱣ 

故障现象 可能原因 解决办法 

忘记管理界面登录密码 人为配置密码后遗忘 请与锐捷网络客户服务部技术支持联系。 

开机后 status 灯不亮 电源未供电、电源线松动 
检 查 机 房 供 电 插 座 是 否 正 常 ， 与

AM5528(ES)-A 连接的电源线有无松动。 

串口控制台无输出或者输

出乱码 

连接 AM5528(ES)-A 的串口与配置软件打

开的串口不一致； 

串口配置错误。 

 

更 改 配 置 软 件 打 开 的 串 口 为 连 接

AM5528(ES)-A 的串口； 

核对串口参数配置是否与串口配置说明的描述

一致。 

RJ45 端口无法连通或者

收发帧出错 

连接双绞线故障； 

线缆长度超出 100 米； 

端口有特殊配置，与互连 AM5528(ES)-A

没有共同的工作模式。 

更换双绞线； 

 

检查端口配置，是否与互连 AM5528(ES)-A 有

共同工作模式。 
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Ẹ A —— ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ᴬ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 是支持三种速率自适应的端口，支持在这三种速率下的自动 MDI/MDIX Crossover

的功能。 

1000BASE-T 符合 IEEE 802.3ab 标准，连接的线缆需要用 100-ohm 5 类或超 5 类非屏蔽双绞线 UTP 或屏蔽双绞线 STP，

推荐使用屏蔽双绞线 STP，并且最长支持 100 米的连接距离。 

1000BASE-T 端口用 4 对线进行数据的传输，需要将所有的 4 对线连接上。1000BASE-T 端口所用到的双绞线的连接如图

A-1 所示： 

图 A-1 1000BASE-T 四对双绞线示意图 

 

直连线 交叉连线 

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 -  2 TP0 - 2 TP0 -                     2 TP0 - 

3 TP1 +  3 TP1 + 3 TP1 +                     3 TP1 + 

6 TP1 -  6 TP1 - 6 TP1 -                     6 TP1 - 

4 TP2 +  4 TP2 + 4 TP2 +                     4 TP2 + 

5 TP2 -  5 TP2 - 5 TP2 -                     5 TP2 - 

7 TP3 +  7 TP3 + 7 TP3 +                     7 TP3 + 

8 TP3 -  8 TP3 - 8 TP3 -                     8 TP3 - 

 

100BASE-TX/10BASE-
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2 Input Receive Data- Output Transmit Data- 

3 Output Transmit Data+ Input Receive Data+ 

6 Output Transmit Data- Input Receive Data- 

4、5、7、8 Not Used Not Used 

以下是 100BASE-TX/10BASE-T 时可行的直连双绞线和交叉双绞线联接方式，图 A-3： 

图 A-3  100BASE-TX/10BASE-T 双绞线联接方式 

 

直连线 交叉连线 

Switch                    Switch 
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Mini-GBIC-GT。本文档中提供了部分千兆 SFP、万兆 SFP+模块的型号和技术参数的说明以供参考。详细的技术指标请参

考《Mini-GBIC、SFP 系列模块使用说明.doc》，《万兆 SFP+系列模块使用说明.doc》 

B-1 ﬞӼ Mini-GBICαSFPβ⁴ᶑ ᶙᵘἆῠἷ  

型号 波长(nm) 光纤类型 
支持 DDM 

(Yes/No) 

发送光强(dBm) 接收光强(dBm) 

min max min max 

FE-SFP-LX-MM1310 1310 多模 Yes -22 -14 -30  -14  

FE-SFP-LH15-SM1310  1310 单模 Yes -15 -8 -28 -8 

布线规格（续表） 

型号 波长(nm) 光纤类型 纤芯规格(μm) 最大布线距离 

FE-SFP-LX-MM1310 1310 多模 62.5/125 2km 

FE-SFP-LH15-SM1310  1310 单模 9/125 15km 

B-2 ײӼ Mini-GBICαSFPβ⁴ᶑ ᶙᵘἆῠἷ  

型号 波长(nm) 光纤类型 
支持 DDM 

(Yes/No) 

发送光强(dBm) 接收光强(dBm) 

min max min max 

Mini-GBIC-SX  850 多模 No -9.5 -3 -17 0 

Mini-GBIC-LX  1310 单模 No -9.5 -3 -20 -3 

GE-eSFP-SX-
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 对于布线距离超过
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XG-SFP-CU3M 无源 SFP+ 3 28 10.3125 No XG
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Ẹ C ——AM5528(ES)-Aַײ  

ҏ∫⸗╟ ᵷα ὓ ὑβַײḟ  

当交流电源线从户外引入，直接接到 AM5528(ES)-A 电源口时，交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止

AM5528(ES)-A 遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时，交流电先进入防雷

接线排，经防雷接线排后再进入 AM5528(ES)-A。  

图 C-1 电源避雷器示意图 

 

 电源避雷器并不随机提供，用户可根据实际需要自行选购。 

实际安装中的注意事项： 

 电源避雷器使用时，一定要保证它的 PE 端子接地。 

 将 AM5528(ES)-A 交流电源插头插进电源避雷器（防雷接线排）插座后，电源避雷器只有代表运行的绿灯亮，而无

 
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AM5528(ES)-A 使用中，若有出户网线进入 AM5528(ES)-A 的情况，请在该信号线进入 AM5528(ES)-A 接口前先串接网

口避雷器，以避免 AM5528(ES)-A 因雷击而损坏。  

需要工具：十字或一字螺丝刀、万用表、斜口剪钳 

安装步骤： 

1) 撕开双面胶贴的一面保护纸，将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上；撕开双面胶贴的另一面保护纸，将网口避雷器

粘贴在 AM5528(ES)-A 的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近 AM5528(ES)-A 的接地端子。； 

2) 根据 AM5528(ES)-A 接地端子的距离，剪短网口避雷器的地线，并将地线牢固地拧紧在 AM5528(ES)-A 的接地端子

上； 

3) 用万用表测量避雷器地线是否与 AM5528(ES)-A 接地端子及机壳接触良好； 

4) 按照网口避雷器说明书上的描述，将网口避雷器用网口转接电缆连接（注意方向，外线电缆接 IN 端，接到

AM5528(ES)-A 上的转接电缆接 OUT 端），同时观察单板指示灯显示是否正常； 

5) 用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。  

图 C-2 网口避雷器安装示意图 

 

 网口避雷器只针对 10/100M 电接口（采用 RJ-45 连接器）的以太网口。 

 网口避雷器不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避

雷器维护安装说明，请在实际安装时仔细阅读说明书。 

实际安装中的如下几种情况，会影响网口避雷器的性能，请予以重视：  

 网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆，“OUT”接 AM5528(ES)-A 网口。 

 网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时，地线应尽量短，以保证其与 AM5528(ES)-A 接地端子的良好接触，连

接完成后，请用万用表确认。  

 网口避雷器安装不完全。当 AM5528(ES)-A 与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时，需要给所有的电缆出户网

口安装 避雷器，以起到防护作用。 
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Ẹ D ——ḟ ѦַײṴ ὕ  

当 RG- AM5528(ES)-A 安装于 19 英寸标准机柜中时，连接线缆通过走线架捆扎于机柜的绑线架上，根据机房的实际情况

安排上走线或下走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部（不能放在机柜外部容易被碰到的地方）。电源线从机柜

旁边走线，根据机房实际情况（如直流配电柜、交流插座、防雷箱等的位置）安排就近上走线或下走线。 

⸗ ῏ṆẲΈᴀềַײ ₱ 

 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上；对于经常弯折和插拔的这几类

电缆，应为电缆外径 7 倍以上。 

 普通同轴电缆类布放固定后，其弯曲半径应为电缆外径 7 倍以上；对于经常弯折和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

 高速电缆（如 SFP+电缆等）其弯曲半径应为电缆外径 5 倍以上，对于经常折弯和插拔的这类电缆，应为电缆外径 10

倍以上。 

Ӿ ῏ṆẲΈᴀềַײ ₱ 

 光纤装盘时，要求光纤盘的直径不小于 25 倍光纤直径。 

 光纤移动时，不小于 20 倍光纤直径。 

 光纤定位布放时，不小于 10 倍光纤直径。 

⸗ ὀửᾩַײ↕ổ҅  

 在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。 

 电缆在机柜中捆扎后，应平直、捆扎整齐，不得有缠绕、弯曲等现象。如图 D-1 所示。 

图 D-1 电缆捆扎示意图（一） 
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 不同类型的电缆（电源线、信号线、接地线等）在机柜中应分开走线、绑扎，不得混扎在一起。当距离较近时，可采

取十字交叉布线。当平行走线时，电力电缆与信号线的间距应不小于 30mm。 

 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑，无锋利的棱角。 

 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面，或装有绝缘衬套。 

 绑扎电缆应选取适当规格的线扣，不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。 

 用线扣将电缆绑扎好后，应将多余的部分剪去，切口要平滑整齐，不得留有尖脚。如图 D-2 所示。 

图 D-2 电缆捆扎示意图（二） 

 

 在电缆需要弯曲时，需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内，以免在电缆中产生较大的应力，

而使电缆芯线断裂。如图 D-3 所示。 
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图 D-3 电缆捆扎示意图（三） 

 

 对于在装配中，不需要装配的电缆，或者电缆长出的部分，应将其折叠起来，绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当

位置是指在调试中，不会影响设备运行，不会造成设备损伤，亦不会造成线缆损伤的位置。 

 电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。 

 对于连接活动部件的电源线，如门接地线等，装配后应留有一定的余量，以免电缆承受应力；当活动部件到达安装位

置时，应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时，电缆应是高温电缆。 

 用螺纹固定的电缆连接端子，其螺钉或螺母应牢固固定，并需采取防松措施。如图 D-4 所示。 

图 D-4 电缆固定示范图 
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 对于较硬的电源线，应在端接处附近对电缆进行固定，以防止在端接处及电缆上产生应力。 

 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。 

 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束，电缆束内的电缆应清洁、平直。 

 线扣的绑扎应按照下表进行。 

电缆束直径（mm） 绑扎间距（mm） 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 任何电缆走线或者捆扎不得打结。 

 对于压接冷压端子类的接线端子座（如空气开关等），装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。 
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Ẹ E ——ῡủ ᶌẤ  

 要远离污染源，对于冶炼厂、煤矿、热电站等重污染源，应距离 5km 以上。对化工、橡胶、电镀等中等污染源，应距

离 3.7km 以上。对食品、皮革加工厂等轻污染源，应距离 2km 以上。如果无法避开这些污染源，则机房一定要选在污

染源的常年上风向，使用高等级机房或选择高等级防护产品。 

 避免在距离海边或盐湖边 3.7km 之内建设机房，如果无法避免，则应该建设密闭机房，空调降温，并且不可取盐渍土

壤为建筑材料。否则，就一定要选择满足恶劣环境防护的设备。 

 机房应避免选在禽畜饲养场附近，如果无法避开，则应选建于禽畜饲养场的常年上风向。机房一定不能选择过去的禽

畜饲养用房，也不能选用过去曾存放化肥的化肥仓库。 

 机房应该牢固，无风灾及漏雨隐患。机房不宜选在尘土飞扬的路边或沙石场，如无法避免，则门窗一定要背离污染源。 

 机房选址远离居民区，对于距离居民区较近机房要满足机房建设规范，避免噪声扰民。 

 机房进行空气交换的采风口，一定要远离城市污水管的出气口、大型化粪池和污水处理池，并且保持机房处于正压状

态，避免腐蚀性气体进入机房，腐蚀元器件和电路板。 

 机房要避开工业锅炉和采暖锅炉。 

 机房最好位于二楼以上的楼层，如果无法满足，则机房的安装地面应该比当地历史记录的最高洪水水位高 600mm 以

上。 

 墙面和地板避免有裂缝或开孔，墙或窗上开有出线孔的，需有密封处理措施。墙面按照平整，耐磨，不起尘的原则进

行装修，并达到阻燃，隔音，吸热，降尘，电磁屏蔽的功能。 

 房门和窗户应该是关闭状态，保持机房密闭性。



 

 

�„

 

机房要䌣 

�„
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